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安をのために必ずお守り < ださい 

この取扱説明書にある項目は、を険の程度によって次の2段階に区分しています。 


本文中のマークは、次の意味を表します。 



この マー クは、してはいけない r 禁止」を表しています。 

〇處 

この マー クは、必ず実行していただく「指示」を表していまず。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t ：、 重傷を負う可 
能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負う可能性や 
物が]損害の発生び想定される内容を示していまず。 


么警告 (WARNING) 


分解.修理.改造の禁止 

お客様自身による分解‘修理- 
改造は絶対にしないでくださし、。 
感電や故障の原因になります。 





水につけたり、水をかけ 
た0しない 

乂災-感電の原因になります。 





妨和 oovj ^ m での 
やタコ足配線をしない 

タコ足配線などで、定格を超 
えると発熱による乂災の原因 
になります。 



0 


本体に異物を入れない 

吹出□や吸気グリルにピンや 
針金などの異物を入れないで 
<ださい。 

感電やけがの原因になります。 


異常時 (7 j < 漏れ、コゲ< 
さい臭いなど)は運転を 
停止して屬原プラグを巧く 

異常のまま使用を続けると乂 
災•感電の原因になります。 


子供だけで使わせたり、 
幼児の手の届くところで 
使わない 

やけど-けが-感電の原因に 
なります。 



0 




運輯停止直後(約1分間） 
は、ヒータ周辺に触れ 
ない 

やけど-けが-感電の原因に 
なります。 




本体のお手入れに塩素 
系.酸性タイプの洗剤 
は使わない 

有毒ガスが発生し、健康を害 
する原因になります。 


お手入れする際は、電源 
プラグをコンセントか6 
巧< 

感電の原因になります。 


0 


處 


ご使用前ま全のために必ずお守りください 


1 


么警告 (WARNING) 


電源プラグのお手入れをする 

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりなどを 
除去してください。ほこりがたまると湿気な 
どで絶縁不良となり、义災の原因になりま 
す。 



〇 


電源プラグは根元まで確実に差し 
込む 

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷ん 
だプラグやゆるんだコンセントは使用しない 
で < ださい。 

乂災-感電の原因に 
なります。 



〇 


めれた手で電源プラグを巧さ差し 
しない 

感電やけがの原因になります。 





鱗) 


電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、重いちの 
をのせたり、束ねたり、曲げたまま使用しな 
いで < ださい。 

乂災-感電の原因に 
なります。 





A 注意 (CAUTION) 


使用しないとをは電源 
プラグをコンセントか 
6巧< 

けがややけど、絶縁劣化によ 
る感電-漏電义災の原因にな 
0ます。 





處 


電源プラグを巧くとを 
は、電ミ原コードを持た 
ずにぶ i ず先端の電源プ 
ラグを持って引さ巧く 

乂災-感電の原因になります。 





處 


力!]湿された風び家具•壁 
-カーテンなどに直接あ 
たるところには置かない 

しみが付いたり、変形するお 
それがあります。 



0 


タンクの水は毎曰新しい水道水と入 
れ替え、本体内部は常に清潔に保つ 
よう定期的にお手入れする 

お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌 
が繁殖し悪臭の原因になります。 

体質によっては、過敏に反応し 
健康を損なラ原因になります。 


〇 


7 j < 道水!* U かは使用しない 

4 CrCL ソ上のお湯や化学薬品-芳香剤(ア□マ 
オイルなど） • ミちれた水- S ネラルウオーター • 
アルカリイオン水-井戸水-ミき水器の水など 
を使用するとカビや雑菌が繁殖 
しやすくなった0、変形•割れ 
(水漏れ）-故障の原因になります。 


0 


暖房機-テレビなどの電化製品の上 
に置かない 

転倒すると水がこぼれ、 

义災-感電の原因にな 
0ます。 



不ま定な場所に置いたり、傾けて 
使用しない 

水がこぼれ、乂災-感電の原因に 
な0ます。 


1巧 U し 

0 


吸気グリル-除菌フィルターをかし 
たまま使用しない 

性能が発揮されず、故障の原因に 
なります。 


0 


ご使用前ま全のために、必ずお守り<ださい 
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安をのために必ずお守り < ださい 


お願い （NOTICE) 


吹出口や吸気グリルをふさびない 

吹出□や吸気グリルをふさぐと変おや故障の 
原因になります。 

所 


直射日光のあたるところや暖房器具 


の上や近<に置かない 

タンク内の空気が膨張し、 I 。 

水があふれたり、プラス I、、、 j 
チック部分が変形•変質 
するおそれがあります。 





こまめにお手入れする 

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に 
水アカなどが付着してとれにくくなり、誤動 
作や故障の原因になります。 



電磁調理器やスピーカーの近<など 
磁気のをいところには置かない 

正常に作動しないとさがあります。 



本体下部や巧を時々清掃する 

水がこぼれたまま放置すると、床を傷めるお 


それがあります。 



本体内部には直接水を入れない 

トレイに直接水を入れたりしないでくださ 
い。故障の原因になります。 




使用しないとをは水を捨てる 

長期間使用しないとさは、タンク-トレイ内の 
水を捨ててください。水を入れたまま放置する 
と、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。 


タンクを入れたまま移動しない 

移動するときは、必ずタンクを取り出し、取っ 
手を持って、傾けないよラに静かに運んでく 
ださい。水がこぼれて周固をめ5すおそれが 
あります。 


水漏れ確認 

タンクキャップは確実に閉めてください。夕 
ンクキャップを下にして水漏れがないことを 
確かめてください。また、タンクを落とした 
ときは、タンクの破損による水漏れがないこ 
とを確かめてください。 

水漏れがあるとさは、ご 
使用を中止し、お買い上 
げの販売店にご相談<だ 
さい。西互> 

れを確!り 



凍結のおそれびあるときは、タンク 
とトレイの水を捨てる 

ま結したまま使用すると、故障の原因になり 
ます。 


湿度の高いところ （85%1 U 上）では 
使用しない 

故障の原因になります。 


トレイ内の水を飲まない-飲ませ 
ない 

体調不良の原因になります。 


抗菌気化フィルターをかしたまま 
使用しない 

故障の原因にな0ます。 


長時間使用しないときは電源プラグ 
を巧く 

長時間使用しないとさは、 

電源プラグをコンセント 
か!5抜いてください。 

乂災や予想しない事故の 
原因になります。 



ご使用前ま全のために必ずお守りください 


- 3 - 


特長 


ハイフリツド式(温風巧化/巧化式） 

八イブリツド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに 
風をあてて加湿する r 気化式」と、温風をあてて加湿する 
r 湿風気化式」を組み合わせた方式です。 

湿度がおいときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、 
設定湿度に近づくと温風を使わない r 気化式」に切り換 
え加湿量を調整します。 

r 温風気化式」でも、温風は抗菌気化フィルターで水が気 
化するとさには熱が奪われるので、吹出□より吹き出す 
風は、暖かくありません。 


A 目を-日ぉ g 十 

運転音を抑えていますので、就寝時にち快適にご使用いただけます。 



•風は暖かくありません 
•蒸気や露は見えません^ 


送風フアン 


ヒータ 


室内空気 
;加湿空気 


トレイ 


3抗菌気化フィルターは 3 シーズン使用可能 

カビ. 雑菌の繁殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗ミきを行うと3シー 
ズン （クエン酸洗ミきなしでは 1 シーズン)使用できます。巧互を西互を 

4 お巧みに合わせて還べる運転モード 

①標 準：お好みの湿度設定に合わせて加湿したいとをにおすすめします。 

③省エネ：消費電力を抑えて加湿したいとさにおすすめします。 

③ 静 音：運転音を抑えて加湿したいときにおすすめします。 

④ のど•肌加湿：乾燥時に r のど • 肌 J のうるおいを守る湿度で加湿したいときにおすすめします。 

5 温湿度センサーによる自動運輯 

お部屋の湿度を素早く感知し、湿度に合わせて自動的に加湿量を調節します。 

6トリプル除菌機能搭載 

①抗菌•消臭シートがトレイ内のカビ-雑菌の繁殖を抑え、きれいな水でお部屋を加湿します。 
③除菌フィルターがお部屋の空気か5捕5えた雑菌の繁殖や活動を抑えます。 

③抗菌気化フイルターがトレイ内のカビ-雑菌の繁殖を抑えます。 


7蒸気や霧は見えません 

抗菌気化 フィ j レターに 風をあてて湿つた空気を送り出す加湿方式のため、 スチームファ ン式 
や超音波式のように蒸気や霧は見えません(風は暖かくありません)。 

—加湿量について- 


室内の湿度や温度の条件により加湿量は 
変わります。 

次のときには加湿量び少なくなります。 

〇雨の曰など、湿度が高いとを 
〇室内の温度がほいとさ 


部屋の湿度と加湿量 

(標準運輯モードのとを） 








1 

J 



— 


ご使用前特長 
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各部のなまス 




切觀鸟 


ゾ 


厂前面） 

©タンク 


ぺージ〉[扫ぺージ户1 13 ベージ少り 4 ベージ〉 


操作 • 表示部16ベ-ジ〉 


タンクキャップ 


ロベ-ジ > [ 8ページ 


® ヒータ部ぐ 1 ベ-ジ1 


抗菌気化フィルター 

(消耗部品）丘 4ベ-み 


顧お菌•消臭シ-卜 



(消耗部品）04^ 



® 運転中高温になる部分にミち意くださし、） 
感点検-手入れが必要な部分 


ご使用前を部のなまえ 


—己一 





7 J 5 


八イブリツドサイン (緑） [9^ 

〇運転中に点打施風気化式時のみ） 


現在湿度表示(緑） [9^ - 

〇現在のお部屋の湿度を已％刻みで表示 


チャイルド□ックボタン 1…ベ-み 
〇チャイルド□ックを設定する 
チャイルド□ックランプ (緑 ） rm 石み 

〇セツトしたとき点打 


6ハの、ル 


給水サイン(ホ） 国 互を 
〇タンクの水がなくなると点滅 


お手入れリセットボタン IT 吕ぺ-ジ〉 
〇お手入れサインの解除を行ラ 
お手入れサイン(ホ）匹星を 

〇お手入れ時期に点滅 


) 給フ火 


□□□□□□□□□ 


現在湿度 



チャイルド□ック 


{〇 3砂巧し) 

静音 


广 ^ 

バ J セット 

成4 

节省エネ 


^^3秒巧し^ 




のど•肌 
加湿 

V ゾ 


^2時間 


戸切^、 

タイ 7- 


のど•肌加湿ボタン 因 互を 

〇のど•肌加湿モードに設定する 
のど•肌加湿ランプ (緑）因 互を 
〇設定したときに点灯 


切タイマーボタン匹召）—— 

〇切タイマー時間を設定する 
切タイマーランプ(緑） 匹 互を 

〇運転残り時間が点な 




K ) 標準 

\ 






運転 

切換 




お手入れ 


た 




運転 

入/切 




ク 


運乾入/切スイッチ 

r 日べ-ジ〉11日べ-'ン7 

〇運転の入-切を行ラ 
〇給水サインの解除を行ラ 


湿度設定ポタン 因 互を 
〇湿度を設定する 
湿度設定ランプ(ホ） 因 互を 

〇設定した湿度が点灯 


運乾切換ボタン因互を 

〇運転モードの切換を行ラ 


運 乾モードランプ (緑）因互を 

〇設定した運転モードが点な 


ご使用前各部のなまえ 
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使用ずる場所-使用前の準備 



岡!だ加麵ザ苗)怎必ピ 


ゾ 


設置場所 

〇直射日光やエアコン•暖房機〇水平で丈夫な場所に設置して〇カーテンなどが吹出□や背面 


の温風があた5ないところに ください。 

設置してください。また、；令〇図の範囲内に物を置かないで 
気の影響を受けやすい窓際か < ださい。 

5離して設置してください。 

>設置状況の影響により正しい 
湿度を表示しないことがあり 
ます。部屋の空気の循環をよ 
くして使用してください。 




使用を件(室温と湿度） 

〇室内温度は0〜40で、湿度は20〜85%で使用してください。 


の温湿度センサー部をふさが 
ないよラに設置して < ださい。 




wmmmm 


タンクに給水する 

7 タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す 


i タンクキャップをがす 

〇がしたタンクキャップにごみ-糸くず-ほこり 
など付着しないよラにま意してください。 


J タンクを振り洗いしてから、水道水を口元まで 
ゆっくり給水する 




ク 


開 



ご使用前使用する場所•使用前の準備 
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A タンクキャップを確実に閉める 

〇タンクについた水は完全にふき取ってくださし、。 
〇タンクキャップを下にして水漏れがないことを 
確認してください。 

※漏れているとさは、お買い上げの販売店にご 
相談ください。西互> 

5 タンクを本体にセットずる 

〇トレイが確実に本体の奥まで入っていることを 
確認してください。 






〇 


れを確!り 


移動するとき- 

>おずタンクを取り出し、両手で取っ手を持って、 
傾けないよラに静かに運んでください。 

水がこぼれて周囲をめ5すおそれがあります。 



取っ手 



取っ手 


が 


>タンクをセツトして、初めてご使用のとをに抗菌気化フイルターの顔料が色落ちずることび 
ありますび、異常ではありません。また、顔料は無害で人体には影響ありません。 

気になるちは抗菌気化フイルターを水洗いしてください。 


ぉ刖く 


o 4 crc な上のお湯や化ぎ薬品-芳香剤(ア□マオイルなど）-ミちれた水などは使用しないでく 
ださい。変形や故障の原因になります。 

〇ミネラルウォーター-アルカリイオン水-井戸水-を水器の水などは入れないでください。 
カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になりまず。 


電源コードを接続する 

電源プラグをコンセント （100 V ) に差し込む。 



〇家庭用電源 L ソがでは使用しないでください。 

動作異常や予想しない事故の原因になります。 
〇 200 V 載原には絶対に差し込まないでください。 

义災、感電、故障の原因になります。 

〇タコ足配線はしないで < ださい。 

火災の原因になります。 



ご使用前使用する場所•使用前の準備 


- 8 - 
























































































運面を開始ずるとを 


運転入/切スイッチを巧す 
運転停止中に 



点な 


〇運転を開始し、現在湿度を表示します。 


<加湿運転中の表示と動を> 



加湿方式 

A イブリツドサイン 

送風フアン 

加湿中 

温風気化式 

点灯 

回転 

気化式 

消好 

回転 

加湿停止中 

消'灯 

停止 


》十分な加湿が得5れているときは、加湿を停. 
する場合があります。 

※室内温度が高いとをやほいとをは、現在湿度 
設定湿度よりち低いとさでち、温風気化式で i 
転をしないとさがあります。そのとさは、八 
ブリッドサイン(緑)は点灯しません。 


現在湿度表示について 


湿度表示は目まとしてお使いください。 

〇本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します读示湿嵐ま、 30 〜 70%)。 

〇湿度が 30% な下のとさは、現在湿度は 30% を表示します。 

〇運転を開始してか5安定するまで約已分間かかります。また、急激な温度変化や設置状況 
などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。 

〇現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、一致しな 
いことがあります。 

/湿度計には大きく分け r バイメタル式胤表示式)」と「電気式(デジタル式…本加湿器採用)」、 
の2つの方式があります。方式により検知速度が違ラため、同じ場所に置いてち湿度表示 
\に差が出る場合があります。詳しくは弊社ホームページでご覧いただけます。雇豪爾> 


善 A イブリジド（〇)給水 

■•■oooooo 

30 • 40 • 50 * 60 • 70% 

■ 〇 〇 

現を湿度 

:湿度設定 


チャイルド□ック 

[ osmiy ] 〇静音 

04 〇省エネ 

〇 02時間 •標準 

お手入れ 

n リセット 

い 棚し J 

、 

ff 、 グト TI 寺 /f 、巧*-、 

のど•抓 切 連軍五 

力□湿 タイ 7 - 切換 

^ - ぶ 心/ 1 _ み 、 ] ん夕 1 

f 運転 1 

L 入/切 J 


) 


一給水の合図- 

1 . カロ湿運転中にタンクの水がなくなると給水 
サイン(ホ)の点滅と10回のブザー音でお 
;日らせし、現在湿度表示(緑)び消なします。 
ーピ—ピ— 

◎ A イブ リッ ド 
00〇〇〇〇〇〇〇現在湿度 

30 • 40 •胡•抑 • 70% 

ク 

〇約己□砂間送風後、停止します。 

《給水サイン(ホ)び点滅したときにタンク 
の中に少量の水が残っていることびあり 
ますが、異常ではありません。 


么運転入/切スイッチを押してくださし、。 
〇給水サイン(ホ)が消灯します。 



を巧ず 


}§^か◎給水 


义タンクに水を入れ、本体にセットしてか5 
再度、運乾入/切スイッチを押ずと運転を 
開始し、現在湿度を表示します。 
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を押ず 


馨ハイブリッド◎給か 
>00000曰現を湿度 

)* 50 ♦ 说 ♦ 70% 


汾 


〇タンクを入れてか5トレイや抗菌気化フィルターに水び行きねたるまでに1〜2分かかります。 
〇初めてご使用のときは、ヒータ（ニク□ム線)が発熱した際に、吹出□か5防請油の焼ける 
臭いがすることびありますび、人体には影響ありません。しば5くの間、お部屋の換気を 
しなび5ご使用ください。1時間ほどでおさまります。 


止が運 V 


運転を開始するとさ 


使用方法 
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運おを停止ずるとを 


運乾入/切スイッチを押ず 
運転中に 



消灯 


〇すべてのランプが消灯します。 
〇約已日秒間送風後、停止します。 


©ハイブリッド （ Q ) 給か 


000000000 現巧湿度 

30 • 40 • 50 • 60 • 70% 

〇 □ □ 


湿度設定 


チャイルド□ジク 
(03 巧巧し) 

04 

〇 02時間 


〇静音 
〇省エネ 
0標準 


お手入れ 


〇 


リたット 
3糖し 


か -^ 

のど•肌 


午 ~~—^ 

切 


ク、!^ *— 、 

連軍 E 


( \|^ ホ—''\ 

運転 

如湿 

^- も 


1 夕叫 


1 刷奠 J 


[ 入/切 J 


が 


〇本体が転倒したときは、「ピーピーピーピー」とプザー音び鳴り、運転を停止して、現在湿 
度表示(緑)び点滅します。このとき送風フアンは回りません。西石み 


お守りく ® g 


〇運転を停止してち、運転停止後約50秒間は本体内ををやすため送風ファンび回つています 
ので、電源プラグをコンセントか5巧かないでください。電源プラグを巧いて運転を停止 
したり、運転停止後ずぐに電源プラグをコンセントか5巧くと、故障の原因になります。 


チヤイルド□ックを使用ずるとを 

J } \さいお子さまのいたず5操作を防止したいときにお使いください。 

運転中、運転停止中のどち5でもセット-解除でさます。 


チャイルド□ツクをセツトする 

わイルド□ック t 


点な 


わイルド□ッ ク 
(^(•3 帖巧し I 


〇る秒巧し 

p \ を約3抄間巧す 

〇チャイルド□ックランプ(緑)が点打します。 
f チャイルド□ックの解除 L ソ州ま、操作が、 
、でさな<な0ます / 


/ — 


チャイルド□ツクを解除する^ 

チ W ルド□ック 


. _|\ チャイルド□ック 
巡^ (〇3秒巧1^ 


I •3秒巧し^ 

eg ミ）を約3抄間押す 
〇チャイルド□ックランプ(獄が消口します。 


汾 


〇電源プラグをコンセントか5巧いたり、停電したときは、チャイルド□ックが解除されま 
す。再度、セットしてください。 


運転を停止するとを•チャイルドロックを使用するとさ 使用方法 
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運お切換をずるとを 


お巧みの運転モードに設定してください 

標準：湿度設定に合わせて自動で加湿量を調整し、運転します。 

省エネ：消費電力を抑えなが5自動で加湿量を調整し、運転します。 

静 音：風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。 

f 階エネ」と r 静音」モードは、最大加湿量がかなくなり、お部屋の広さや条件に、 
I よっては設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります I 

のど•肌加湿：冬場の乾燥時などに、「のど•肌」のうるおいを守る湿度に自動で加湿量を調整し、 
運転します。 

運起切換ボタンを巧すごとに運転モードが切り換わります 

JD / SjlIn^L 0静音 〇静音 ♦静音 

— ► 〇省エネ— ► ♦省エネ ー ► 〇省エネ— 

•標準〇標準〇標準 



域 ド\を巧す 

-のど•肌加湿運輯 


1選んだ運転モードランプ(緑)が点灯します。 


設定するとさ J 

のど•肌加湿ボタンを押すと、 r のど•肌加湿」モードに切 
り換わります。そのときは、湿度設定はできません。 

運転中に 



を巧す 


のど’肌加湿ランプ(緑)が点打 
します。 

のど•肌のラるおいを守る湿度 
に自動でコント□ールして加湿 
します。 


C 解除するとき） 

のど ‘ fl 几加湿運転中に 

〇 


を押す 



>のど•肌加湿ランプ(緑)が消なします。 
>解除後は、設定する前の運転モード 
に戻ります。 


が 


〇初めてご使用のときや、電源プラグをコンセントか！5巧いたり、停電したときは、「標準」 
運転モードになります。運転モードを変えたいときは再度、設定してください。 

〇 r のど•肌加湿」モードで運輯するときは、運転モードランプ(緑)が消 I 灯します （ r 湿度設定を 
ずるとを」を参照)。 


湿度設定をずるとを 


お巧みの湿度に設定して < ださい 

湿度設定ボタンを押すごとに設定湿度び切り換わります 
加湿運転中に 


湿度設定 

をろ r \ を巧す 




50-60 

- 70% 

戀 〇 

□ 




50 

□ 


60 


70% 

□ 




50 

- 60 

70% 

□ 

□ 

戀 


汾 


〇選んだ湿度設定ランプ(ホ)が点打します。 

のど•肌加湿」モードのとをは、湿度設定はでさません。 
(運転モードランプ(緑)、湿度設定ランプ(ホ)消灯） 


〇初めてご使用のとをは、湿度設定は「50%」に設定されています。 

〇湿度設定を選ぶ目まとしては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気に 
なるとさは「60%」、または「70%」に設定してください。 


運転切換をするとを•湿度設定をするとさ 使用方法 
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切タイマー運おを使用ずるとを 



切タイ 




一定時間で運輯を終わ5せたいとき 

4時間、2時間の設定びでをます。 

7 切タイマーボタンを巧すごとに設定時間が切り換わります 
運転中に 〇4 04 



を巧す 


02時間 

(解除） 




\ 2時間 


遷参 


参4 

〇2時間 




〇選んだ設定時間の切タイマーランプび(緑)点打します。 
時間の経過とともに切タイマーランプ(緑)が切り換わり、運転残り時間を表示します。 

運転残り時間の表示について- 


参4 

〇2時間 


>残り時間び 4- 
時間です。 


.2 


時間び揺過ずると 


〇4 〇残り時間が2〜〇 

参2 時間 時間です。 


^ 設定時間が経過ずると、自動的に運転を停止しまず 
〇すべてのランプが消打します。 

〇約已□砂間送風後、停止します。 


巧 


〇設定後に切タイマー時間を変えたいときは、もう1度ブを行なってください。新たに合 
わせた時間か5切タイマーが作動します。 

〇切タイマー運転を設定するとをは、タンクの水量を確認してください。水量び少ないと 
タイマーが切れる前に水がなくなり、給水サイン(ホ)が点滅して運転を停止します。 



切夕 


??^智超苗潮 


切タイマーボタンを切タイマーランプ(緑)が消な(解除)ずるまで押ず 
切タイマー運転中に 

■ 04 

〇2時間 



消口 




を押す 


〇切タイマー運転で停止したときは、切タイ 
マーボタンを巧してを運転は再開しません。 
再度、運転入/切スイッチを入れてください。 


お手人れサインが点滅したとを 

お手入れ時期の目まをお手入れサイン(ホ)が庶威してお知6せします 

運転時間にかかわ5ず、電源プラグをコンセントに差し込んでか52週間後に、お手入れ 
サイン(ホ)が点滅しまず。運転を停止させお手入れをしてください。 

7 抗菌気化フイルター、抗菌•消臭シート、トレイのお手入れをする 

お手入れのしかたは、14ぺージ r お手入れサインが点滅したとき」に従ってください。 

i お手入れリセットボタンを巧し、お手入れサイン(ホ)を解除ずる 
お手入れび終了した5 

〇お手入れサイン(ホ)が消口し 
リセツトされます。 


お手入れ 



消打 


〇 


リセット 
3秒巧し 


を約3砂間巧す 
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切タイマ—運輯を使用ずるとさ•お手入れサインび点滅したとを 使用方法 


























































お手入れのしかた 


お守りろ m 


〇点検•お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風フアンが 
停止したことを確認後、電源プラグをコンセントか5巧いて行なつ 
てください。また、分解はしないでください。感電•発火•故障の 
原因になります。 

〇お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や 
送風音が大きくなる原因になります。定期が]にお手入れを行なってください。 




本体のごみやほこりをふき取る 

〇柔5かい巧でか5ぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた 
巧でふいて < ださい。 

〇変質や変色防止のため、ベンジン-シンナー-アルコール-アルカリ 
洗剤•漂白剤などは、使用しないでください。また、化学ぞラきんを使 
用するときは、その注意書に従ってください。 

タンク内をされいにする 

〇タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ曾えてください。 

タンク内の水を捨て、されいな水をかし入れ、振り洗いしてください。 




」ミ 


吸気グリルのお手入れをする 

掃除機などで吸気グ U ルのほこりを取る。 

一 吸気グリルの巧れがひどいとを 

1. 吸気グリルを取りがし、除菌フイルターを 
取りがす。 


艺. 吸気グリル、除国フィルターは掃除機など 
でほこ0を取る。 

义吸気グリルに除菌フィルターを取り付ける。 

※除菌フィルターは吸気グ U ルツメ (4 箇所)に 
挟むよラに取り付ける。 

4 . 吸気グリルはがしたときとをの手順で本体 'リメ 
に取り付ける。 

《吸気グリルは①のツメ (2 箇所)を本体の巧に 
差し込んでか！ 5® のツメ (2 箇所)を差し込む。 




※手前に引く 




⑨ ツメ 


、お守りく ) m 


〇吸気グリルのミちれびひどくなると雑菌が繁殖し悪臭び発生したり、加湿量の低下や送風音 
び大きくなる原因になりますので、こまめにお手入れしてください。 


お手入れのしかた 点検•その他 
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巧:菌気化フイルター、抗菌•消臭シート、トレイのお手入れをする 

抗菌気化フイルターやトレイに水アカが付着します。フ长アカは水道水に含まれるミネラル分 
び気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、 
カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、力 D 湿量の低下や送風音び大きくなる原因になりまず 
ので必ずお手入れしてください。 


2 


タンクを取り出し、トレイを引さ出ず 

•な 


※水平に引さ出す。 

抗菌気化フィルター 



トレイから抗菌気化 
フイルター、抗菌•消 
臭シートを取り出し、 
お手入れずる 

<抗菌気化フィルター> 



お手入れのたびに 



〇水洗い後、柔5かい巧でミちれを 
ふ<。 

〇吹さ出す風が臭ったとさは当社 
指定の洗剤で洗ミきする。 

( お手入れの2圆こ1回 （ 1力月に1回程度)はつ 

〇クエン酸で洗ミきする。 

※洗ミきのしかたは、下記 r 抗菌気化フイルター 
の洗ミきのしかた」 に従ってください。 

<抗菌•消臭シート> 

〇軽くすすぐ程度に水洗いする。 



3 


トレイの水を捨て、トレイをスポンジな 
どで水洗いする 


4 



※フ□ートは、がさない 
で < ださい。 

抗園•消臭シート、巧茵気化 フイ ルター 
の順に トレイに取り付ける 



※抗菌気化フィルターは 
トレイの凸部にそって 
入れてください。 


5 


凸部 


トレイとタンクを本体にセットする 


※トレイは奥まで 
確実に入れてく 
ださい。 吟 

Pj 




6お手入れサイン(ホ)を解除ずる <12^ 


抗菌気化フイルターの洗ミきのしかた- 

めるま湯 (40° CL ソ下)にクエン酸、または指定の洗剤をミ容かし、抗菌気化フイルターを浸ける。 



クェン酸、または'' 
指定の洗剤をミ容 
かしためるま湯^ 


抗菌気化フィルター 


用途 

洗ミき剤 

使用量 

浸け置さ時間 

定期的に水アカ 
を取るとさ 

クエン酸 

1.已 L あたり約10旨 
(大さじ1祝※1 

約3日分〜2時間 
《2 

吹さ出す風び 
臭ったとさ 

当社指定の洗剤(粉末)※3 
r 花王:ワイドマジックリン®」 

1占 L ちた0約13占邑 
(大さじ1杯半） 

約日0分 


〇クエン酸と指定の洗剤《1濃度び高いと部品破損の原因になります。 

を一緒に入れないでく 《2水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間）してください。 
ださい。 《3「ワイドマジックリン®」は、巧王株式会社の登録商標です。 

2.新しい水でしっかりずすざ洗いする。 

※クエン酸や洗剤の成分び残ると、臭いの発生や故障の原因になります。 
※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。 


巧 

〇抗菌気化フィルターはクエン聴がきしないで使用を続けると寿命び1シーズンと短くなりまず。 

(1 シーズン6力月、1曰8時間運転、水道水の硬度 50 mg / L (全国平均値)の場合）匹^ 
〇ク エン 酸は薬局.薬店. ホームセンター.インタ—ネッ トなどでお買い巧めください。巧互を 
〇ク エン 酸は食品添加物で食品衛生上は無喜ですび、幼児の手の届かなし化ころで保管してくださし、。 




お手入れのしかた 点検 


•その他 
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故障かな？とおった s 



次の症げは故障ではありません。修里を依頼される前こ1度ご確認くださし、。 


症 状 

原 因 

処置 方法 

給水サイン(赤)が点 
滅している 

タンクの水びなくなった。 

タンクに給水してください。< 7ぺ-ジ K 9ぺ-ジ 1 

タンクに水び入って 
いるのに給水サイン 
(ホ)び点滅する 

本体び傾いている。 

水平な場所に設置してください。〈フペ-ジ 1 

トレイが確実に本体に入ってし)ない。 

トレイを確実に本体に入れてください。 

〈 8ベ-ジ 1 〈14ペ-ジ 1 

フ□-卜び弓1っ掛かっている。 

フ□-卜周辺のごみを取り除いてください。〇 4ぺ-ジ 1 

運転入/切スイッチを押し直して 
いない。 

運転入/切スイツチを押し直してくださし、。 

〈 9ベ-ジ 1 

蒸気が見えない 

本製品は抗菌気化フィルターに風 
をあてて湿った空気を送り出す方 
式のため、蒸気や霧は見えません。 

異常ではありません。 く 4ペ-ジ 1 

運転しない 

チャイルド□ックびセットされている。 

チャイルド□ツクを解除する。 〈10ペ-ジ 1 

給水サイン(ホ)が点滅している。 

タンクに給水してください。〈 7ぺ-ジ 1< 9ぺ-ジ 1 

運転中なのに風び出 
ない(加湿しない） 

お部屋の湿度が設定した湿度 L ソ上 
になっているため、加湿を止めて 
います。 

異常ではありません。 く 9ぺ-ジ 1 

風は出ているのに、 
タンクの水び減らない、 
または風の出が少ない 

吸気グリルにほこりび付着してい 
る。 

吸気グ U ルのお手入れをしてください。 

<13ペ-；; 1 

抗菌気化フィルターに水アカやご 
みが付着している。 

抗菌気化フィルターのお手入れをしてくだ 
さい。 〈14ぺ-ジ| 

風が冷たい 

水び気化するとさ熱び奪われるの 
で、風は暖かくありません。 

異常ではありません。 く 4ペ-ジ 1 

八イブリツドサイン 
(緑)が点なしない 

設定湿度に達している。 

異常ではありません。 〈9ペ-ジ 1 

室内温度が高い、または低い。 

「省エネ」モードになっている。 

現在湿度が設定湿度 
より高い、または現在 
湿度表示が70%似下 
にならない 

設置状況によっては現在湿度び 
設定湿度より高くなることがあ 
ります。 

設置場所をご確認 <ださい。 く 7ペ-ン 1 

十分な加湿が得られているとさは、運転 
を停止してください。 <9ぺ-ジ I 

加湿器の現在湿度表 
示と他の湿度計の表 
示び一致しない 

現在湿度表示は、加湿器の設置状 
況や湿度計の種類により異なりま 
す。 

設置場所をご確認ください。 < 7ペ-ジ I 

現在湿度表示は、目安としてお使いくだ 

さい。 く 9ペ-ジ 1 

運転切換びでさない 

給水サイン(ホ)び点滅している。 


切タイマー運転がで 
さない 

タンクに給水してください。< 7ぺ-ジ|〈 9ペ-ジ 1 

湿度が上がらない 

部屋び広すざる。 

適用床面積の範囲でお使いください。117ペ-ジ〉 

「省エネ」、「静音」モードになって 
いる。 

「標準」、「のど’肌加湿」モードでお使いく 
ださい。 <11ぺ-ジ 1 

窓や戸び開いている。 

窓や戸を閉めてお使いください。 

音がする 

「ボコボ〕」という音はタンクか日 
トレイに水び供給されるとき、夕 
ンクの中に空気び入る音です。 

異常ではありません。 

口ーン」、「ジー」という音は、送 
風ファンが動いている音です。 

異常ではありません。いつちより音が大さ 
いときは、吸気グリル、巧菌気化フィルター 
のお手入れをしてください。0 3ペ-ジ 1 <14ぺ-ジ 1 

臭いび出る 

抗菌気化フィルター、吸気グリル、 
トレイびミちれている。 

抗菌気化フィルター、吸気グリル、トレイ 
のお手入れをしてくださし、<13ペ-ジ 1 〈14ベ-ジ 1 

トレイ内の水に色び 
ついている 

抗菌気化フィルターの顔料び色落 
ちしたちのです。 

(初めて使用したとさだけです） 

異常ではありません。また、人体には影響 
ありません。気になるちは、抗菌気化フィ 
ルターを水洗いしてください。 < 日ペ-ジ 1 


故障かな？と思つた6 点検•その他 


— 1已一 



碌威国^ 


ゾ 


巧のようなエラー表示が嗎れたときは、適切な処置を行なつてください 


表示部(エラー表示） 

原 因 

処置 方法 

\\\\\\\\\1///////// 

戀■■戀■戀■■戀 

'3'0'ご'ふ/ご'が、♦、^ 

くランプ点滅> 

本体を傾けたり、転倒したため 
白動停止した。 

(転倒自動停止装置が作動） 

水平な場所に設置し、こぼれた水をふさ、 
本体び乾いてから運転入/切スイッチを巧 
し直してください。 く 7ぺ-ジ1 <10ベ-ジ1 

三 i : S 

■時向または zlfl 

|\<ランプ点滅く 

室温異常 (0 でじ(下、または40で 
じ(上)になったため自動停止した。 

(室温異常自動停止装置が作動） 

設置ち法を確かめ、運転入/切スイッチを 
巧し直して < ださし)。 く 7ベ-ジ1 

-朱 - M ブリッドザ水 
<ランプ点滅> 

点検-修理び必要な故障です。 

電源プラグをコンセントから抜き、お買い 
上げの販売店にご相談ください。|1日べ-み 


f 処置を行なっ ても直5ないとき、上記 m がのエラー表示びでたとき^ 

故障が考え 5 れますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 51召） 

故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。 

消耗部品の交換について 

交換の目ま 

〇抗菌気化フィルターは、3シーズンを目ミに新しし化の(別売部品）と交換してください （ 1シーズ 
ン巨力月、1曰8時間運転、水道水の硬度已〇 mg/L (全国平均)、月に1回クエン酸がきした場合)。 
クエン酸洗をなしでは1シーズンです。巧豆> 

なお、水道水の硬度の違いにより寿命び短くなる場合があります。 

また、3シーズン L ソ內でをミちれや水アカび落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは 
交換してください。交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿 
量の低下や送風音が大きくなる原因になります。 

〇除菌フィルター、抗菌•消臭シートは、ミちれや水アカび落ちなくなった！5交換をおすすめします。 
交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量のほ下や送風音び 
大きくなる原因になります。<1京詞<14ペ-ン] 


保管と廃棄のしかた 

保管するとき(長期間使用しないとき） 


2 


「お手入れのしかた」に従ってお手入れしてください。終了後再度、電源プラグを 
コンセントに差し込み、お手入れリセットボタンを r ピー」と鳴るまで(約3秒間)押し、 
U セットして<ださし、。<1查3 

抗菌気化フィルターなどお手入れした部品を十分に乾かしてから、お買い上げ時の 
包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気のかないところに保管してください。 
また、本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。 

廃棄するとき 

本体-消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。 

抗菌気化フィルター••-プラスチックのに） 〇抗菌•消臭シート•••紙 
除菌フイルター . プラスチック ( PP ) 


消耗部品の材質〉 


故障かな？と思つた6•消耗部品の交換について•保管と廃棄のしかた 点検•その他 


— 1日一 








































































































































定期点検のおずずめ 


長期間ご使用になりますと機器の点検び必要となります。シーズン初めやシーズン終了時に 
お買い上げの販売店などに点検依頼をおすずめします(有料)。 

長年ご使用の加湿器の点検を！ 


型 名 

HD - RX 309 

電源電圧及び周波数 

AC 100 V 已 0/60 Hz 

加 湿 運 転 

標準 

省エネ 

静音 

のど•肌加湿 

消費電力（最大） 

161/161 W 

11/11 W 

158/158 W 

161/161 W 

加湿量（最大)※ 1 

300 mL/h 

160 mL/h 

250 mL/h 

300 mL/h 

連続加湿時間※ 1 

約 10.7 時間 

約 20.0 時間 

約 12.8 時間 

約 10.7 時間 

運転音 

最大 

2 已 d 巨 

2 已 d 巨 

18 d 巨 

2 己 d 巨 

最ル※ 2 

1 已 d 巨 

1 已 d 巨 

1 己 d 巨 

18 d 巨 

タンク 容量 

3.2 L 

適用巧面 fe 

木造和室 

8 m2( 已畳） 

プレハブ洋室 

14 m 2(8 置） 

がお寸法(高さ X 幅 X 奥行） 

32 已 mmX 325 mmx 150 mm 

質 量 

約 3.3 kg 

電源コードの長さ 

1.8 m 

安全装置 

転倒自動停止装置、室湿異常自動停止装置 


《1加湿量は室温20で • 湿度30%の条件のとさです。 
《2最 d \運転音は湿度50%設定時のとさです。 


部品のごま文について 


巧の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名•部品名•商品 
コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでもごま文びでをます。因互) 


クエンを 
100呂 


【クエン酸】 

っ1已产" 

(本体価格300円） 
商品コード： H 010010 


<消耗部品> 


■B 


【抗菌気化フイルター】 
1,68□円 

(本体価格1,600円） 
商品コード： H 0 60507 


【抗菌•消臭シート】 

巳77円 

(本体価格550円） 
商品コード： H 0 90010 


【除国フイルター】 
472円 

(本体価格450円） 
商品コード： H 0 60351 


• 水漏れする。 

• 本体が異甫に熱い。 

• 電源コードに触れると通電 
したり、しなかったりする。 
• 運転中に異常な音がする。 

• その他の異常や故障がある。 



ご使用 

r 

中止 


故障や事故防止のため、 
電源プラグをコンセント 
か日巧き、お買い上げの 
販売店に点検-修理をご 
相談ください。 


部品の価格や仕様は予告なく変更することがあります 
その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください 


別冗口 B 品 


愛情点検 


樣 

仕 

定期点検のおすすめ•仕様•部品のごま义について 点検•その他 


なはまか 

ん状りん 

こ症あせ 
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な証とアフターサービス 


使用方法-お手入れのしかた-修理のご相談、別売部品の購入などは、お買 
い上げの販売店にご相談ください 



動た:づがゴ 


♦保証書 (裏表紙に付し、ています ） HD 

〇保証書は、必ず r お買い上げ曰、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店 
か5お受け取り<ださい。 

〇内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

♦保証期間 

保証期間は、お買い上げ曰か6本体3年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター、抗菌- 
消臭シート、除菌フィルター)の取り曾えは、保証期間中でち有料となります。 

他にち有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。 



補修 



肖心立]だづがゴ 


' 巧修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
>本加湿器の巧修用性能部品は、製造巧切り後日年保有しています。 


^左去改齒沒;/ i ぶ)ご;若お 


〇 r 故障かな？と思った5」に従ってお調べください。 
〇処置を行なって ち 直5 ない ときは、ご使用を中止し、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

そのとさは、右の事項をご連絡ください。 

♦保証期間中 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保話書の規定に従って、修理させていただをます。 

♦保証期間が過ぎているとき 

修理すれば使用でさるとさには、ごを望により有料 
修理させていただをます。 

•修理料金 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 


。己べ-が已ぺ-ジ I 

品 名 

型 名 

お買い上げ日 
故障の症状 


ダイニチ加湿器 
HD - RX 309 
保証書に記載 
エラー表示など、でをる 
だけ詳しく 


お守りく^^ 


>修理などで加湿器を運搬するときは、 
必ずタンク-トレイ内の水を捨てて 
<ださい。 

運搬の途中で水びこぼれて周囲をミち 
ずおそれびありまず。 


ご相談窓 □(使用ちま.お手入れのしかた.修理のご相談、別売部品の購入など) 


お客様ご相談窓 □ (通話料無料） 

TE L 01 20-468-1 10 
FAX 01 2 0-468-220 
<受付時間> 

11月〜1月9 : 00-19 : 00 

はは〜17 : 00、日•祝日.年末年始は休み） 

2月〜10月9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 

(± •日•祝日は休み） 、 - 

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください 


インターネットか 5 のお問い合わせ 
<24 時間受付> 


インターネットダイニチェ業 


琴 


一。 

「お客様ヴポート/お問い合わせ」 
http://www.dainichi-net.co.Jp/support/ 


ダイニチェ業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 


1. ダイニチェ業株式会社(しソ下 r 興社」）は、お客様の個人情報をお客様か5のご相談への対応や修理及びその 
確認などに利用させていたださ、これ5の目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 

2. 次の場合を除さ、興社しソ列の第=ちに個人情報を提供-開示することはありません。 

①修理やその確認業務を委託する場合 
③法令の定める規定に畐づ<場合 

3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓□にご相談ください。 


保証とアフタ—ヴ—ビス 点検•その他 
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加湿器巧証書 


因与因 

誠 


佩料修理規定> 

1 . 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したとさは、お買い上げの販売店 
がか料修理致します。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店 
に依頼してください。 

3. ご転居のとをは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼できないときは、弊社へご相談 
<ださい。 

已.保証期間内でち次のとさは、有料修理になります。 

(イ）使用上の誤り、不当な修理-改造による故障や損傷 

(□) お買い上げ後の移動-落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷 
(八）火災、地震、 7 j < 害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、 
指定かの使用電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷 
(二）消耗部品(抗菌気化フィルター、抗菌•消臭シート、除菌フィルター)の取り替え 
(ホ）を期卢検の費用 

(へ）一般家庭用 L ソ外(たとえば、業務用の長時間使用、車厕、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷 
(卜）本書の提示びないとさ 

(チ）本書にお買い上げ曰、お客様名、販売店名の記入のないとさ、あるいは字句を書さ替え5れたとさ 
巨.本書は日本国内においてのみ有効でず。 

7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよラ大切に保管してください。 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したびってこの 
保証書によって保証書を発行しているち(保証責任者)、およびそれしソかの事業ちに対するお客様の法律上の 
権利を制限するちのではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明のとさは、お買い上げ 
の販売店、または弊社にお問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書 （ 18ページ)をご覧くだ 
さい。 


型 名 

HD - RX 309 

製造番号 


お客様 

お名前 様 

ご住所干 

電話番号 （ ） 一 

お買い上げ曰 

年月日 

販売店名-住所-電話番号 

保証期間 

(お買い上げ曰か 5) 

本体3年間 

本書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束するちのです。 
お買い上げの曰か5上記期間中故障び発生したとさは、本書をご提示の 
ラえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

(お龍へお願い） 

お手数でずび、お名前、ご住祈電話番号をわかりやすくご記入ください。 
(ご販売店様へ） 

お買い上げ曰、製造番号、貴店名、住所、電話番号を必ず記入し、 
(記入のないとさは無効になります)本書をお客様へお渡し < ださい。 

修理メモ 


© 巧ザニ<了第がづ r 合ぶ 

〒日已 0-129 日新漏巿南固ヒ田中780-巨 
お客様ご相談窓口 TEL 01 20-468-1 10 
ホームぺージ http://www.dainichi-net.co.jp/ 


因 i 因 

m 


HD-RX309 ' 10 • 10 ' 0,000 - 3 





























